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URBANIZACIÓN CASTELLAR

Nueva Promoción de 24 Viviendas Adosadas de 1ª Calid ad

Estructura
Estará realizada de hormigón armado con forjados 
direccionales y resistentes a cualquier tipo de amb iente.
Fachada
Realizada con doble pared y aislante termo-acústico  
intermedio.
Se revestirá con enfoscado de monocapa y piedra 
combinada en tonos a definir según criterio de la 
Dirección Facultativa. 
Carpintería exterior
De aluminio con base anodizada anticorrosión.
Los acabados a elegir por la dirección facultativa.
Cristalería
Acristalamiento doble con cámara y vidrio incoloro,  tipo 
Climalit.
Escalera
Los peldaños de la escalera serán de mármol o grani to 
nacional de primera calidad.
La barandilla a su vez de hierro y madera combinada .
Persianas
En las ventanas que las lleven serán de aluminio.
Cubierta
Cubierta inclinada de teja plana o mixta. 



Paramentos
Tabiquería interior de ladrillo cerámico hueco.

Pavimentos
Suelo laminado de calidad AC3 en salón-comedor, 
dormitorios y distribuidor.
Gres de primera calidad en el resto de las dependen cias 
y antideslizante en las terrazas, todo a juego con la 
decoración de la vivienda.

Balconeras
Serán de hierro o forja.

Puerta de Entrada
La puerta de entrada a la vivienda será blindada de 
aluminio o hierro con cierre de seguridad.

Puerta de Garaje
Será de aluminio con funcionamiento eléctrico.

Carpintería interior
Puertas interiores ciegas plafonadas de tonalidad os cura 
y/o acristalada.
Se dispondrá a cada una de las habitaciones de un 
armario empotrado revestido interiormente con balda  de 
altillo y barra de colgar.

Alicatados
Revestimientos cerámicos, elegidos cuidadosamente p or 
el departamento de diseño y decoración.
Los baños y la  cocina irán alicatados hasta el tec ho con 
su correspondiente cenefa a juego.



Salón Comedor
Se incluirá una chimenea en cada vivienda.
Los techos en el interior de la vivienda se revesti rán con 
un guarnecido y enlucido de yeso.
En las zonas que lo requieran por paso de instalaci ones, 
se colocará un falso techo de escayola lisa.

Sanitarios
Se dotará a los baños de unos aparatos sanitarios de  
porcelana esmaltada en  color blanco .
La grifería será cromada, estilo monomando. 
De los tres baños, a uno se le incluirá una columna de 
hidromasaje y a otro una bañera de hidromasaje.

Cocina
Estudiada a fondo para el máximo aprovechamiento de l 
espacio.
Compuesta por muebles altos y bajos con puertas 
acabadas en post-formato lavable de gran duración.
La bancada será de granito o mármol nacional o simil ar.
Se incluirán los siguientes electrodomésticos : Encimera 
Vitro cerámica, Columna de Horno Eléctrico y 
Microondas, y Campana Extractora.
El fregadero será de un seno con escurridor.
Se realizará una preinstalación para lavavajillas.

Galería
Vendrá provista de una preinstalación para lavadora y 
secadora, así como una pila para lavar y un termo 
eléctrico de 75 litros.

Toma de T.V.
Una toma de TV en cada habitación, salón comedor y 
cocina.



Se incluye una preinstalación  de TD, con una toma en 
cada habitación, cocina y salón comedor.

Toma de teléfono
Una toma en cada una de las habitaciones y otra en el 
salón comedor.

Telecomunicaciones
Se cumplirá lo requerido en el reglamento vigente de  las 
infraestructuras de telecomunicaciones.

Electricidad
Montaje eléctrico con tubería corrugada, mecanismos  
Legrand Galea o similar, todo ello según normas vigen tes 
de industria.
Se dotará de video portero a cada vivienda.

Fontanería
La instalación se ajustará a la NBE, Al Reglamento d e 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
instrucciones complementarias, y al Reglamento de 
Instalaciones de Interiores de Agua Fría.

Calefacción
Se instalarán radiadores eléctricos de bajo consumo  para 
tarifa nocturna, en salón-comedor y dormitorios y 
toalleros eléctricos en cada uno de los baños.

Todos los cambios de obra o reformas sobre lo proye ctado serán a cargo 
del cliente, sin descuento alguno de lo ya expresad o, tanto en mano de 
obra como en materiales.
Las calidades expuestas podrán ser sustituidas sin previo aviso, siempre 
que sea de la misma línea y de igual o superior cal idad por decisión de la 
dirección facultativa y/o por adaptación a la Norma tiva Vigente.


